
Klippel QC - Quick Setup Guide 
 
 

1 Wählen Sie ein Template für ihr Prüfobjekt 
QC Start – Engineer starten Neuen Test anlegen (Ctrl-N) Templates sind verfügbar für 

 

Template auswählen, Test Name angeben 

 
Measure klicken 

 

• Wandler (Treiber) 

• Aktive / Bluetooth / Passive 

Audiosysteme 

• Kopfhörer 

• Integrierte Audiosysteme 

(Smart Speaker) 

• Wandlerkomponenten 

• Mikrofone 

• … 

 

2 Konfigurieren Sie den Test 
 

Relevante Ergebnisse 

aktiviert? 

Ausgangs- und Mikrofon 

Routing 

Seriennummer 

verwenden? 

Daten-Logging:  

Gesamte Ergebnisse / 

Zusammenfassung? 
 

 

 

 

 

 
 

 

3 Passen Sie die Anregungsspannung an 
 

Spannung festlegen Start klicken Aussteuerreserve anpassen Impedanz prüfen 
 

 
 

Gemäß Spezifikation 

 

 

 

  
Falls möglich, passen sie die 

Eingangsverstärkung an bis die 

Aussteuerreserve zwischen 

 -10 dB und -3 dB liegt. 

 

 

Kurve glatt? 

Ansonsten Spannung 

anpassen 
 

 Die Messeinstellungen sind nun komplett.   



4 Definieren Sie die Prüfgrenzen 
 

Limit Modus 

aktivieren 

Referenzeinheiten 

messen 
Prüfgrenzen berechnen 

Stark abweichende 

Messungen 

entfernen 

Prüfgrenzen überprüfen 

 

 
 

 

Klicken sie auf die 

Schaltfläche 

Activate Limit 

Calculation Mode. 

 

 
 

 

 
 

 

Calculate Schaltfläche 

klicken 

 

 
 

 
 

Deaktivieren sie 

Referenz DUTs, die 

nicht bestehen  

Calculate erneut 

klicken. 

 

 
 

Sind alle 

Referenzeinheiten 

konsistent und 

innerhalb der Grenzen?  

 

Prüfgrenzen anpassen Limit Mode verlassen Testlauf 
 

 
 

Parameter anpassen 
 

Toleranzen vergrößern oder 

Frequenzbereiche anpassen. 

 

 
 

Schaltfläche 

Activate Limit  

Calculation Mode 

deaktivieren 

Control Panel – Start klicken 

Guter Prüfling 

 
 

Defekter Prüfling 

 

 

Alle defekten Einheiten sollten SCHLECHT 

getestet werden. 
 

 
 

Beenden sie den Test und schließen sie 

QC Start - Engineer 

 Nun ist alles bereit für die Produktionsprüfung. 

 

 

5 Starten Sie die Produktionsprüfung 
 

QC Start – Operator starten 
Wählen und starten sie den 

vorbereiteten QC Test 

Klicken sie Start oder geben Sie eine 

Seriennummer ein, um die Prüfung 

zu starten 

 
 
 

 

 

 

 

 

Finden sie weiterführende Informationen in den folgenden Abschnitten des QC User 

Manuals: 

Kommentierte Version dieser Anleitung Getting Started / First Measurement 

Auswahl des Test-Templates  Test Configuration / Test Templates 

Konfiguration des Tests Test Configuration 

Anpassung des Pegels Optimizing Performance 

Prüfgrenzen definieren Test Configuration / Limit Calculation 

Ausführen der Produktionsprüfung User Modes / Operator 

www.klippel.de 


